
北京蔲凯恒安咨询有限公司

北京万生人和科技有限公司新生产基地项目

职业病危害预评价

项目负责人：陈凌云 完成日期：2022年 4月

一、建设单位信息

名称：北京万生人和科技有限公司新生产基地项目

地址：北京市通州区通州工业开发区广聚街 9号

联系人：陈龙

评价单位信息

工作内容 时间 人员 企业陪同人

现场调查 2022.1.26 陈凌云、高勇、和俊礼 陈龙

工艺流程

生产工艺流程简图见图。

二、职业病危害因素

职业病危害因素：高温、噪声、乙酸乙酯、聚丙烯粉尘、聚氯乙烯粉尘、聚

乙烯粉尘、其他粉尘、1,3-丁二烯、甲醛、环己酮、紫外辐射、二氧化锡、丙烯

酸甲酯、氯。

综合通过类比数据分析评价，预估各职业病危害因素在工作场所的浓度（强

度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是噪

声、氯。

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，拟建项目属于“医

药制造业中”中的“卫生材料及医药用品制造业”，危害类别属于“职业病危害
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北京蔲凯恒安咨询有限公司

一般的建设项目”，所以项目应按照职业病危害一般的建设项目进行职业卫生管

理。

职业病危害控制措施的建议：

正常生产中职业病危害防护措施

职业病危害防护补充措施

（1）加强、落实预评价报告中拟采取的防噪声措施，以确保正常生产状况

下，噪声的职业病危害因素预期浓度强度能够符合国家职业接触限值要求。

（2）投料间、粉碎间、洗衣间应明确职业病防护设施类型及设计参数，以

确保职业病防护设施设计合理，在正常运行情况下满足防护要求。

（3）锡焊作业岗位应设置局部收集净化设施，同时根据工艺要求另加局部

照明设施。

（4）加强防护设施的维护和管理，确保各防护设施有效运行，同时做好维

护保养记录。

（5）通过制定管理制度等手段，严格控制实际接触粉尘、噪声等职业病危

害因素的时间。

应急救援补充措施

（1）产生有毒物质的作业场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备

现场急救药品，并指定专人定期对药品进行更新替换，确保急救药品安全有效。

另外，还应配备应急救援通信设备等应急救援设施。针对可能产生氯的工作场所，

应按照《氯气职业危害防护导则》进行防护措施、应急救援的设计与配备。

（2）应对相关人员进行应急救援方面的培训，使之熟练掌握本岗位突发事

故应急救援的程序和要求，熟练掌握防护用品的使用方法和心肺复苏抢救等自救

互救技能，不断提高生产作业人员的自救互救能力。

（3）应急救援设施应有清晰的标识，并按照相关规定定期保养维护以确保

其正常运行。急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，并由专人负责定期检查

和更新。

警示标识与告知补充措施

（1）设立职业卫生公告栏。公告栏应设于醒目位置，用于公布有关职业病

危害防治的规章制度、职业卫生岗位操作规程以及作业场所职业病危害因素检测

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用

仅
供
网
站
公
示
使
用



北京蔲凯恒安咨询有限公司

和评价的结果、应急救援预案等。

（2）用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职

业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中

写明，不得隐瞒或者欺骗。

（3）项目在生产厂房、设备旁应按照《工作场所职业病危害警示标识》

（GBZ158）设置职业病危害警示标识。如“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意通

风”、“注意高温”、“戴防尘口罩”、“戴防毒面具”、“穿防护服”、“戴防护手套”

等。

职业卫生管理补充措施

（1）对新上岗人员组织岗前培训，督促劳动者遵守职业病防治法律法规、

规章和操作规程，明确劳动者应承担的职业卫生保护权利与义务，指导劳动者正

确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。对劳动者初次培训时间不

得少于 8学时，以后每年继续教育不得少于 4课时。

（2）建筑卫生学。落实设计中相关措施，确保项目生产、办公用房的采光、

照明、采暖、通风等符合相关要求。

（3）在项目竣工验收前，应进行职业病危害控制效果评价和防护设施验收。

建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的职业病防护设施

必须与主体工程同时投入试运行，试运行期间建设单位应当对职业病防护设施运

行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，试运行时间应当不少于 30日，

最长不得超过 180日。

建设期施工活动职业病危害防护措施

建设单位应督促施工单位进行职业病危害预防控制。

（1）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得

当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等

管理制度，并建立发放台账。

（2）制定合理的劳动制度，避开高温热辐射强烈的时段，加强施工过程职

业卫生管理和培训。

（3）施工过程可能雇佣临时工，应根据相应法律、法规和规范的要求做好

临时工的职业健康监护工作。
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（4）施工现场设置警示标识，和中文警示说明等。

检维修期间职业病危害防护措施

检维修作业前，应进行职业病危害识别，制定切实可行的预防、控制和应急

措施。检维修作业一般采用外委、承包的形式外包。在此过程中应加强外围工程

的监督，本着“谁主管，谁负责”的原则，做好承包商管理，落实责任制。严格

按照承包合同或协议，做好相应的职业卫生管理工作，加强过程管理和防护，有

义务为外委人员配备必须的个人职业病防护用品。
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